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 POSTES INTERIEURS NOVOPHONE 

 

NOV903             NOV204 

 

Description  

Cette gamme née dans les années 90 est sans nul 
doute la plus étendue sur le marché du Benelux. 
L’installation de base se compose de 3 éléments : 

• poste intérieur 

• portier extérieur (Gammes AB18xx/AB19xx ou 
plaques de rue) 

• alimentation (ALD117) 

Les postes intérieurs de la gamme ATEA 
Novophone allient discrétion et facilité d’installation, 
ces postes restent une valeur sûre pour tout type de 
projet immobilier. 

Cette gamme est appréciée pour sa facilité et sa 
rapidité d’installation. Plus de 70 années 
d’expérience sur le marché lui confère un gage de 
qualité !  

 

 

Caractéristiques techniques 

 Signal à 2 tonalités pour l’entrée principale 
et signal à tonalité simple pour la  sonnerie 
d’appartement. 

 Niveau sonore du signal réglable sur 2 
positions (NOV903) 

 Bouton ouvre-porte disposé sous le 
combiné 

 Accessoire nécessaire : 1 connecteur 
enfichable ACC101  

 Couleur crème (NOV903) ou blanc 
(NOV204) 

 Dimensions  L x H x P : 73 x 220 x 60 mm 
(NOV903) ; 60 x 71 x 44 mm (NOV204) 
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Schéma de câblage général d’une installation ATEA -  NOVOPHONE  

 


